
 

  Portable UV-VIS Spectrophotometer  یسامانه ها

اپت اوژن  کنار    کیشرکت  مهندس  یکپارچگ یدر  عال  یو  طرز    یساخت  -به 
نانومتر  با حداکثر  980-200 یفیمحدوده ط یبرا میقابل تنظ یزیانگشگفت 

 یبرا  یعال  نهیگز  کی  ،هاسنج فیروز طمدل به  نی. اباشندی م  یفیرزولوشن ط
 است که در آن کاربران به دنبال عملکرد  یقاتیو مراکز تحق  هاشگاهی آموزش آزما

و    یجذب   -ینشر  ی سنجفیدر سه حوزه ط  سنجفیط  یریپذانعطاف   یایو مزا
قابلباشندی م  جیپک  کیدر    یبازتاب ا  تی .  بودن  طور  نیپرتابل  سامانه   ینوع 
تعو  شدهی طراح با  تنها  کاربر  جانب  ضی که  ،  یلوازم  کووت  محلول  ازجمله 

در   تواند ی م  یسل گازو   ، قرص بازتاب استانداردیبازتاب  برینمونه، ف  یریرارگق
. دیحاصل نما  جه ینت  نیباز بهتر  طیو مح  یصنعت  ،یشگاهیاعم از آزما  یطیهر مح

کنار قرارداد   توانیرا مکووت    -دارنده منبع نور  نبع نگه مثال ، مجموعه معنوان به 
 یهاطیدر مح  یبازتاب  یهایریگاندازه   یبازتاب  بریو با کمک مجموعه منبع نور و ف

امکان  را  فلز  ریپذسخت  بدنه  از  استفاده  گردوغبار،   یکرد.  کمتر  ورود  باعث 
مزاحم به داخل   یاهاز عبور تابش   یریو جلوگ  یکی الکتر  زینوعدم  استحکام بالا،  

 است.   دهیگرد
  به توجه  مدنظر قرار داد،   ستیبایکه م  یانکته  پکتروفوتومتراس  کیدر انتخاب  
تا بدین وسیله    ،میباشد  ینور  یر یپذکی تفک  و  زیمورد آنال  یف یمحدوده ط

 نمود.   نهیبه   یفیط گنالیحداقل س  افتیدر ی را برا یتابش فرود زانیم

 ی سیکد نو  Cو    lab viewکه با نرم افزار    سنج ها  فیاز ط  یسر  نینرم افزار ا
، یعبور  فی، طی جذب  ف یاعم از ط  یارائه هرگونه خروج  ییتوانا  ت، اس  دهیگرد
متر معکوس با فرمت   یسانت  ایبازتاب برحسب طول موج و    بیجذب، ضر  بیضر

Txt ,Excel ,Jpg   را دارد .  یمشتر ازیباتوجه به ن 

 که سفارش اسپکتروفوتومتر   دهد یرا م  تیقابل نیشما ا  به کیاوژن اپت  

جهت   العمرمادام  ی بانیپشت  مخصوص خود را با                             
 پلاسما حتی و گاز - جامد – عیمامواد زیآنال

  .دیداشته باش 

 

Spectrometer Specification 

Model Single beam linear silicon 
CCD array 

Measuring range 200-980nm (Adjustable) 

Resolution  0.16nm-5nm 
Wavelength Accuracy < ±0.1 nm 
Absorption Resolution 0.008 OD 

Absorbance 0 – 3 ABS 
Wavelength 
Reproducibility 

< ±0.05 nm 

Photometric Stability  < 0.002 A/h 

Signal to noise ratio 800: 1 

Exposure time 10ms – 60s 

Starry light <0.04 % T 

Weight 430 g +70g+1.2g 

dimensions 200mm *165mm *98mm  

Dark Noise 50 RMS counts 

External trigger Yes(4 modes) 

Operation 
temperature 

10-32 C 

Power AC-DC transformer, 100 
– 240 VAC, Voltage 
output: 12 VDC 

Light source 20W halogen lamp+30W 
Deuterium lamp 

Spectral range 170-420nm (Deuterium 
lamp), 350-1100nm 
(Halogen lamp) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه انواع فیبر ها با انواع مغزی و روکش در اندازه های مختلف 

 

 انواع تجهیزات طیف سنجی بازتابی و عبوری ؛فلورسانس 

 

 تجهیزات ترکیبی جهت کار با محلول ها ،گازها و پودرها 

 

 تجهیزات طیف سنجی نشری و نور سنجی 

 

 ها،لیزرها و منابع نوریانواع لامپ 

 

 

 

 

Absorbtion Spectrum of  caoted thin film 

 


